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NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HDM

LUBRICATION

Detergierendes und emulgierendes EP-Hydraulikol ISO VG 10, 22, 32, 46, 68

ANWENDUNG

NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HDM - Hydraulikdle sind feinst filtrierte Hochleistungs-Hydraulikole, pradestiniert
fir den Einsatz in Industrie-Hydraulikanlagen sowie in Mobil-Hydrauliken von Baumaschinen, auch unter
extremen Betriebsbedingungen und verstarktem Schwitzwasseranfall. Bereits verklebte Steuerelemente werden
wieder funktionsfahig, Schlamm- und Schmutzablagerungen werden geldst. Besonders bewahrt haben sie sich
in SpritzgieRmaschinen und Werkzeugmaschinen, die mit wasserhaltigen Kihlschmierstoffen betrieben werden.

EIGENSCHAFTEN

NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HDM - Hydraulikle werden unter Verwendung hochstwertiger Mineral6l-
Raffinate hergestellt, sind reinigungsaktiv und besitzen ein begrenztes Wasseraufnahmevermégen. Aufgrund
seiner speziellen Additivierung verfigt dieses Produkt {ber ausgezeichnete VerschleiRschutz- und
Schmiereigenschaften, sehr gutes Schmutztragevermégen und eine hervorragende Oxidationsstabilitat.

» Ausgezeichnete thermische Stabilitat > Lange Olwechselintervalle, auch bei schlechten
» Hervorragende Oxidationsstabilitat Betriebsbedingungen

» Sehr gutes Verschleillschutzverhalten » Gute Vertraglichkeit gegentber

» Geringe Schaumneigung Werkstoffbeschichtungen und

» Niedriger Pourpoint Dichtungsmaterialien

SPEZIFIKATIONEN

> DIN 51524 Teil 2 HLPD » DENISON HF 0 und HF 2

» MAN-N 698 » AFNOR NFE 48 603 HM

» FZG A8.3/90: Laststufe 12 (ab ISO-VG 32) > MIL-H 24 459

» Vickers-Pumpentest
KENNDATEN

Produkt Produkt-Nr. Dichte Flammpunkt °C  Pourpoint °C  Visk. 100 °C Visk. 40 °C

bei 15 °C

NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HDM 10  0420.00010 0,853 175 -36 2,7 10,4
NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HDM 22  0420.00022 0,856 210 -27 4,4 22
NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HDM 32  0420.00032 0,862 222 -21 55 31,6
NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HDM 46  0420.00046 0,874 232 -21 6,8 45,8
NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HDM 68  0420.00068 0,886 240 -18 8,5 68,3

Die Angaben auf diesem Datenblatt entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt der Drucklegung und sollen dem Anwender lediglich Hinweise zu Anwendungsméglichkeiten
geben. Aufgrund der Komplexitét tribologischer Systeme sind Eigenschaftszusicherungen und Gewéhrleistungen ohne Abkléren des konkreten Einsatzzweckes und der
Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.
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