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NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HZM

LUBRICATION

Zink- und aschefreies Hochleistungs-EP-Hydraulikol ISO VG 22, 32, 46

ANWENDUNG

NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HZM - Hydraulikéle sind feinst filtrierte zink- und aschefreie Hochleistungs-EP-
Hydraulikéle auf Basis paraffinbasischer Grunddle und modernster Additiv-Technologie flir den Einsatz in

Industrie-Hydraulikanlagen sowie in Mobil-Hydrauliken von Baumaschinen, auch unter extremen
Betriebsbedingungen.

EIGENSCHAFTEN

NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HZM - Hydraulikdle verfligen ausgezeichnete VerschleiRschutz- und
Schmiereigenschaften sowie eine hervorragende Oxidationsstabilitat.

» Ausgezeichnete thermische Stabilitat > Lange Olwechselintervalle, auch bei schlechten
» Hervorragende Oxidationsstabilitat Betriebsbedingungen

» Sehr gutes Verschleillschutzverhalten » Gute Vertraglichkeit gegentber

» Geringe Schaumneigung Werkstoffbeschichtungen und

> Niedriger Pourpoint Dichtungsmaterialien
SPEZIFIKATIONEN: ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

> DIN 51524 Teil 2 HLP » DENISONHF 0

> DIN 51517 (HZM 46) » SIS SS 155434

> ON 9.2.19 (HZM 46) > 1SO 11158

> DBL 6713.10 (HZM 46) > AIST 127+136

» FZG A8.3/90: Laststufe 13
KENNDATEN

Produkt Produkt-Nr. Dichte Flammpunkt °C  Pourpoint °C  Visk. 100 °C Visk. 40 °C

bei 15 °C

NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HZM 22 0415.00022 0,856 221 -30 4.4 22
NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HZM 32  0415.00032 0,859 222 -28 55 31,2
NITZ OIL® HYDRAULIC FLUID HZM 46  0415.00046 0,865 232 24 6,9 44

Die Angaben auf diesem Datenblatt entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt der Drucklegung und sollen dem Anwender lediglich Hinweise zu Anwendungsméglichkeiten
geben. Aufgrund der Komplexitét tribologischer Systeme sind Eigenschaftszusicherungen und Gewéhrleistungen ohne Abkléren des konkreten Einsatzzweckes und der
Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.
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